BOX DOCCIA
SCORREVOLE

Manuale di installazione,
uso e manutenzione.



n 1.1 - Posizionare il montante

laterale a 2 cm dall’esterno del
piatto doccia (vedi dettaglio).
1.2 - Utilizzando un livello a

bolla, controllare il perfetto appiombo

del montante laterale, quindi segnare i

fori.

1.3 - Ripetere le stesse operazioni per il

montante laterale opposto.

H 2.1 - Utilizzando una punta
elicoidale per muro diametro 6
mm realizzare i fori.

2.2 - Inserireil fisher all'interno
di ciascun foro realizzato.
2.3 - Ricontrollando il perfetto
appiombo, fissare i due montanti
laterali utilizzando le viti in dotazione.
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3.1 - Applicare nella parte
inferiore del profilo verticale

I'elemento pivot (a).

3.2 - Inserire il profilo verticale
nel montante laterale opposto a quello
in cui si desidera realizzare |'apertura
della cabina doccia.

n 4.1 - Applicare nella parte
superiore del profilo verticale

['elemento (b).

4.2 - Applicare nella parte

inferiore del profilo verticale
I'elemento ().
4.3 - Inserire il profilo verticale nel
montante laterale collocato nel verso
in cui si desidera realizzare |'apertura
della cabina doccia.
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5.1 - Inserire I'elemento pivot
superiore (d) nell'asse
collocata nell’estremita
superiore delle ante.
5.2, 5.3 - |Infilare il binario di
scorrimento nella modalita indicata in
figura.
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6.1 - Applicare le ante come 6
indicatoin figura. " N.—lef
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7.1 - Agendo con una leva
all’interno delle asole
collocate nella parte interna
della cabina doccia,

fuoriuscire le ante fino a far

congiungere perfettamente il
magnete in chiusura.

8.1 - Applicare le viti
all'interno delle asole di
regolazione.

8.2 - Applicare i tappi di
copertura su ciascuna asola.
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9.1 - Applicare le pinne nella 9 4
parte inferiore dei due vetri, T"

nelverso indicatoin figura.
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10.1 - Rilevare la lunghezza L 1&& .i

tra le due estremita degli -

elementiindicatiin figura.

10.2 - Tagliare il profilo (g) alla
misura L+4 cm.
10.3 - Applicare un sottile strato di
?gll)cone nella parte piatta del profilo = i 11 .
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11.1, 11.2 - Infilare il profilo
(g) sul bordo del piatto doccia
nella modalita indicata in
figura.

m 12.1 - Se necessario, al fine di 12.1
regolare la fluidita dello -
scorrimento delle ante, .

utilizzare un giraviti diritto,
intervenendo sulla vite attraverso il

foro collocato nella parte superiore del
binario di scorrimento.
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m 13.1 - Applicare un sottile 13.1 kﬁ_‘\
- i o

strato di silicone nella parte . =

esterna.

ATTENZIONE: Non usare la
cabina peralmeno 24 ore.
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