BOX DOCCIA
SCORREVOLE

Manuale di installazione,
uso e manutenzione.



1.1 - Posizionare i due
montanti laterali a filo esterno
del piatto doccia, rispettando
il versoindicatoin figura.

E 2.1 - Utilizzando un livello a

bolla, controllare il prefetto
appiombo dei due montanti;
quindisegnareifori.

2.2 - Realizzare i fori con una punta per

muro @=6 mm.

2.3 - Inserire all'interno di ciascun foro

realizzato il fisher.

2.4 - Fissare i due montanti laterali

applicando le apposite viti, quindi

inserire i tappi coprivite
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3.1, 3.2 - Inserire ciascun lato
componente la cabina doccia
all’interno del montante

laterale, rispettando il verso
indicato nella targhetta.

4.1, 4.2 - Applicare le due
giunzioni angolari nelle

modalitaindicate in figura.




5.1 - Applicare le viti di fermo 5.1
compensazione, inserendo tra - % \

la vite e il montante laterale la = 7 ‘t
borchia coprivite (a). ‘ %
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n 6.1 - Spostare le ante del
soffietto verso il montante
laterale.
6.2, 6.3 - Facendo aderire
perfettamente il pattino superiore ed

inferiore al montante laterale,
applicare la vite di arresto.
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7.1 - Se necessario, agire sulle
viti collocate nei pattini

superiori per effettuare la

dello

registrazione

scorrimento.

8.1- Applicare un sottile strato
disilicone nella parte esterna

ATTENZIONE: Non usare la

cabina peralmeno 24 ore.

Solo perlatuacasa
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